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前 吉
同

本标准与 1507452:2∞2<<热轧结构钢板尺寸和外形偏差以英文版〉、150 16160: 2000<<热连轧钢板

钢带~尺寸和外形的偏差>><英文版〉的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 709-1988<<热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》。

本标准与原标准对比，主要修订内容如下 s

一一取消钢板钢带公称尺寸表，规定尺寸范围和推荐的公称尺寸 p

一一钢板厚度增加到 400 mm，宽度加大到 5000 mm，钢带宽度加大型tl 2 200 mm; 

一一加严较厚较宽钢板的厚度公差和钢带的宽度偏差5

一一纵切钢带的宽度正负偏差改为正偏差 g

一一调整长度允许偏差3

一一单轧轧哥哥铜板不平度的测量长度为 1m 或 2 m; 

一一连轧钢板单独规定不平度，测量长度为实际长度s

一一镰刀弯的测量长度改为任 5000 mm或实际长度;规定纵切钢带镰刀弯s

一一加严成卷钢带塔高度 z

一一规定各种尺寸测量方法，并附有测量图示 s

→一规定限定偏差或正偏差钢板理论计重所采用的厚度.

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位=冶金工业信息标准研究院、鞍钢新轧钢股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、首

钢总公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司。

本标准主要起草人2唐一凡、王晓虎、朴志民、高玲、王丽萍、李小莉。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为 :GB 709一1965 ， GB 709-1988 0 
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1 范围

热轧钢板和钢带的尺寸、外形、

允许偏差

本标准规定了热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差。

GB/T 709-2006 

本标准适用于轧制宽度不小于 600 mm 的单张轧制钢板〈以下简称单轧钢板)、钢带及其剪切钢板

(以下称连轧钢板)和纵切钢带。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单〈不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准.

GB/T 8170 数值修约规则

3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义 2

3. 1 

铜板 plate or sbeet 

钢板系不固定边部变形的热轧扁平钢材，包括直接轧制的单轧钢板和由宽钢带剪切成的连轧钢板。

3.2 
钢带 wide strip 

钢带系指成卷交货，轧制宽度不小于 600 mm 的宽钢带。

4 分类和代号

4. 1 按边缘状态分为

切边 EC; 

不切边 EM. 
4.2 按厚度偏差种类分

N类偏差 z正偏差和负偏差相等g

A类偏差 s技公称厚度规定负偏差s

B类偏差 z 固定负偏差为 0.3 mm; 

C类偏差 z 固定负偏差为零，按公称厚度规定正偏差.

4.3 按厚度精度分为
普通厚度精度 PT.A; 

较高厚度精度 PT. B. 

5 尺寸

5. 1 钢板和钢带的尺寸范围

单轧钢板公称厚度 3 mm-400 mm; 

1 
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单轧钢板公称宽度

钢板公称长度

钢带(包括连轧钢板}公称厚度

钢带(包括连轧钢板)公称宽度

纵切钢带公称宽度

5.2 钢板和钢带推荐的公称尺寸

600 mm-4 800 mm; 

2 000 mm-20 000 mm; 

0.8 mm-25. 4 mm; 

600 mm-2 200 mm; 

120 mm-900 mm. 

5.2. 1 单轧钢板的公称厚度在 5.1 所规定范围内，厚度小于 30 mm 的钢板按 0.5 mm 倍数的任何尺

寸 s厚度不小于 30 mm 的钢板按 1 mm倍数的任何尺寸.

5.2.2 单轧钢板的公称宽度在 5. 1 所规定范围内，按 10 mm或 50 mm倍数的任何尺寸。

5.2.3 钢带(包括连轧钢板)的公称厚度在 5. 1 所规定范围内，按 0.1 mm倍数的任何尺寸。

5.2.4 钢带(包括连轧钢板)的公称宽度在 5.1 所规定范围内，按 10 mm倍数的任何尺寸。

5.2.5 钢板的长度在 5.1 规定范围内，按 50 mm 或 100 mm倍数的任何尺寸。

5.2.6 根据需方要求，经供需双方协议，可以供应推荐公称尺寸以外的其他尺寸的钢板和钢带。

6 尺寸允许偏差

对不切头尾的不切边钢带检查厚度、宽度时，两端不考核的总长度 L 为自

L(m) = 90/ 公称厚度(mm)

但两端最大总长度不得大于 20 m。

6. 1 厚度允许偏差

6. 1. 1 单轧钢板厚度允许偏差应符合表l(N类〉的规定。

6. 1.2 根据需方要求，并在合同中注明偏差类别，可以供应公差值与表 1 规定公差值相等的其他偏差

类别的单轧钢板，如表 2-表 4 规定的 A 类、B类和 C类偏差5也可以供应公差值与表 1 规定公差值相

等的限制正偏差的单轧钢板，正负偏差由供需双方协商规定。

6. 1. 3 钢带(包括连轧钢板)的厚度偏差应符合表 5 的规定。需方要求按较高厚度精度供货时应在合

同中注明，未注明的按普通精度供货。根据需方要求，可以在表 5 规定的公差范围内调整钢带的正负

偏差.

表 1 单轧钢板的厚度允许偏差(N 类) 单位为毫米

下列公称宽度的厚度允许偏差
公称厚度

ζ1500 >1 500-2500 >2500-4000 >4000-4800 

3.00-5.00 土 0.45 土0.55 土0.65

>5.00-8.00 士0.50 士0.60 :1: 0.75 

>8.00-15. 。 士0.55 士0.65 土0.80 土0.90

>15.0-25. 。 士0.65 士0.75 士0.90 :1: 1. 10 

>25.0-40. 。 土0.70 士 0.80 士1. 00 土1. 20 

>40.0-60.0 士0.80 土0.90 士1. 10 士1. 30 

>60.0-100 士0.90 士1. 10 :1: 1. 30 土1. 50 

>100-150 士1. 20 土1. 40 土1. 60 士1. 80 

>150-200 土1. 40 士1. 60 :1: 1. 80 :1: 1. 90 

>200-250 土1. 60 士1. 80 士2.00 :1: 2.20 

>250-300 士1. 80 士 2.00 士 2.20 士 2.40

>300-400 +2.00 士 2.20 土 2.40 :1: 2. 60 
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表 2 单轧钢板的厚度允许偏差(A 类〉 单位为毫米

下列公称宽度的厚度允许偏差
公称厚度

<;;;1 500 >1500-2500 >2500-4000 >4000-48日。

3.00-5.00 十0.55 +0.70 +0.85 
一0.35 0.40 0.45 

>5.00-8.00 +0.65 +0.75 +0.95 
一0.35 0.45 0.55 

>8.00-15.0 +0.70 +0.85 +1. 05 +1. 20 
0.40 一0.45 -0.55 -0.60 

>15.0-25.0 +0.85 +1. 00 +1. 15 +1. 50 
0.45 0.50 0.65 0.70 

>25.0-40. 。
+0.90 +1. 05 +1. 30 +1. 60 

0.50 一0.55 一 O. 70 0.80 

>40.0-60. 。
+1. 05 十 1.20 +1. 45 +1. 70 

0.55 一0.60 一0.75 -0.90 

>60.0-100 +1. 20 +1. 50 +1. 75 十2.00
一0.60 一 O. 70 -0.85 1. 00 

>100-150 +1. 60 +1. 90 +2.15 +2.40 
0.80 一 0.90 1. 05 -1. 20 

>150-200 十1. 90 +2.20 十2.45 +2.50 
0.90 1. 00 1. 15 1. 30 

>200-250 +2.20 十2.40 +2.70 +3.00 
1. 00 -1. 20 -1. 30 1. 40 

>250-300 +2.40 +2.70 +2.95 +3.20 
1. 20 1. 30 1. 45 -1. 60 

>300-400 +2.70 +3.00 十3.25 +3.50 
一 1. 30 一1. 40 一1. 55 -1. 70 

表 3 单轧钢板的厚度允许偏差(B 类〉 单位为毫米

下列公称宽度的厚度允许偏差
公称厚度

<;;;1 500 >1500-2500 >2500-4000 >4000-4800 

3.00-5.00 +0.60 +0.80 +1. 00 

>5.00-8.00 十0.70 +0.90 +1. 20 

>8.00-15. 。 +0.80 +1. 00 +1. 30 +1. 50 

>15.0-25.0 十1. 00 +1. 20 +1. 50 +1. 90 

>25.0-40. 。 十1. 10 +1. 30 +1. 70 +2.10 

>40.0-60.0 十1. 30 +1. 50 +1. 90 +2.30 
-0.30 0.30 0.30 

>60.0-100 +1. 50 +1. 80 +2.30 十2.70
寸 0.30

>100-150 十2.10 +2.50 +2.90 +3.30 

>150-200 +2.50 +2.90 +3.30 +3.50 

>200-250 十2.90 +3.30 +3.70 +4.10 

>250-300 十3.30 +3.70 +4.10 +4.50 

3 
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表 4 单轧钢板的厚度允许偏差(C 类) 单位为毫米

下列公称宽度的厚度允许偏差
公称厚度

';;1 500 >1500-2500 >2500-4000 >4000-4800 

3.00-5.00 +0.90 +1. 10 +1. 30 

>5.00-8.00 +1. 00 +1. 20 +1. 50 

>8.00-15.0 +1. 10 +1. 30 +1. 60 +1. 80 

>15.0-25. 。 +1. 30 +1. 50 +1. 80 +2.20 

>25.0-40. 。 十1. 40 +1. 60 +2.00 +2.40 

>40.0-60. 。 +1. 60 +1. 80 +2.20 +2.60 
。 。 。 。

>60.0-100 +1. 80 +2.20 +2.60 +3.00 

>100-150 +2.40 +2.80 +3.20 +3.60 

>150-200 +2.80 +3.20 +3.60 +3.80 

>200-250 +3.20 +3.60 +4.00 +4.40 

>250-300 +3.60 +4.00 十4.40 十4.80

>300-400 十4.00 十4.40 +4.80 +5.20 

表 5 钢带(包括连轧钢板〉的厚度允许偏差 单位为毫米

钢带厚度允许偏差·

普通精度 PT.A 较高精度 PT.B 

公称厚度 公称宽度 公称宽度

>1200- >1500- >1200- >1500-
600-1200 >1800 600-1 2∞ >1800 

1500 1800 1500 1800 

0.8-1. 5 士0.15 士0.17 土0.10 土0.12

>1. 5-2. 0 士0.17 +0.19 士0.21 土 o. 13 :t O.14 士0.14

>2.0-2.5 士。. 18 士0.21 士。.23 士0.25 士0.14 士0.15 土0.17 士0.20

>2.5-3.0 士0.20 士0.22 土0.24 士0.26 士0.15 :tO.17 :tO.19 土 0.21

>3.0-4.0 士0.22 士0.24 土0.26 +0.27 士0.17 :t0.18 士0.21 :t0.22 

>4.0-5.0 :t0.24 土0.26 :t0.28 士0.29 士0.19 :t0.21 :t0.22 土0.23

>5.0-6.0 +0.26 士0.28 士0.29 土0.31 :t0.21 :t0.22 士0.23 士0.25

>6.0-8.0 士0.29 :t0.30 士0.31 :tO.35 士0.23 士0.24 :t0.25 土 0.28

>8.0-10.0 :t0.32 士0.33 :t0.34 土0.40 士0.26 土0.26 :t0. 27 士0.32

>10.0-12.5 士0.35 土0.36 土0.37 士0.43 土0.28 士0.29 :t0.30 :t0.36 

>12.5-15. 。 士0.37 土0.38 士0.40 土0.46 士0.30 土0.31 士0.33 :t0.39 

>15.0-25.4 士0.40 土0.42 :t0.45 士0.50 士0.32 :t0.34 :t0.37 :t O. 42 

盒 规定最小屈服强度 Rc ;;:::345 MPa 的钢带，厚度偏差应增加 10%.

6.2 宽度允许偏差

6.2. 1 切边单轧钢板的宽度允许偏差应符合表 6 的规定。

4 
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表 E 切边单轧钢板的宽度允许偏差 单位为毫米

公称厚度 公称宽度 允许偏差
+ 

';;1 500 +10 
。

3-16 

>1500 +15 
。

';;2 ∞。
+20 

。

>16 >2000-3000 +25 
。

>3000 +30 
。

6.2.2 不切边单轧钢板的宽度允许偏差由供需双方协商.

6.2.3 不切边钢带(包括连轧钢板〉的宽度允许偏差应符合表 7 的规定。

表 7 不切边钢带(包括连轧钢板)的宽度允许偏差 单位为毫米

公称宽度 允许偏差

';;1 500 +20 
。

>1500 +25 
。

6.2.4 切边钢带(包括连轧钢板)的宽度允许偏差应符合表 8 的规定。经供需双方协议，可以供应较高

宽度精度的钢带.

表 B 切边钢带(包括连轧钢板)的宽度允许偏差 单位为毫米

公称宽度 允许偏差

';;1 200 +3 
。

>1200-1500 
十5

。

>1500 +6 
。

6.2.5 纵切钢带的宽度允许偏差应符合表 9 的规定a

表 9 纵切钢带的宽度允许偏差 单位为毫米

公称厚度
公称宽度

罢王ι 。 >4.0-8.0 >8.0 

120-160 +1 +2 十2. 5 
。 。 。

>160-250 +1 +2 +2.5 
。 。 。

5 
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表 9 (续) 单位为毫米

公称厚度
公称宽度

罢王4.0 >4.0-乱。 >8.0 

>250-600 +2 +2.5 +3 
。 。 。

>600-900 +2 +2.5 +3 
。 。 。

6.3 i是度允许偏差

6.3. 1 单轧钢板长度允许偏差应符合表 10 的规定.

表 10 单轧钢板的长度允许偏差 单位为毫米

6.3.2 连轧钢板长度允许偏差应符合表 11 的规定。

表 1 1 连轧钢握的长度允许偏差 单位为毫米

公称长度 允许偏差

2000-8000 +0.5%X公称长度

>8000 +40 
。

7 外形

7. 1 不平度

7. 1. 1 单轧钢板按下列两类钢，分别规定钢板不平度.

钢类 Lz规定的最低屈服强度值ζ460 MPa.未经摔火或猝火加回火处理的钢板。

钢类 H:规定的最低屈服强度值>460 MPa-700 MPa.以及所有猝火或洋火加囚火的钢板.

7.1.1.1 单轧钢板的不平度按表 12 的规定.

6 
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表 12 单轧钢板的不平度 单位为毫米

钢类 L 钢类 H

下列公称宽度钢板的不平度，不大于

公称厚度 运3000 >3000 s三3000 >3 口 DO

测量长度

1000 2000 1 口。。 2000 1000 2000 1000 2000 

3-5 9 14 15 24 12 17 19 29 

>5-8 8 12 14 21 11 15 18 26 

>8-15 7 11 11 17 10 14 16 22 

>15-25 7 10 10 15 10 13 14 19 

>25-40 6 9 9 13 9 12 13 17 

>40-400 5 8 8 11 8 11 11 15 

7.1.1.2 如测量时直尺〈线)与钢板接触点之间距离小于 1 000 mm.则不平度最大允许值应符合以下

要求 z对钢类 L.为接触点间距离(300 mm-l 000 mm) 的 1%.对钢类 H.为接触点间距离(300 mm-

1000 mrn) 的1. 5%0 但两者均不得超过表 12 的规定.

7. 1. 2 连轧钢板的不平度按表 13 的规定.

表 13 连轧钢板的不平度 单位为毫米

不平度，不大于

公称厚度 公称宽度 规定的屈服强度，凡

<220 MPa 220 MPa-320 MPa >320 MPa 

';;1 200 21 26 32 

ζ2 >12∞-1500 25 31 36 

>1500 30 38 45 

';;1 200 18 22 27 

>2 >1200-1500 23 29 34 

>1500 28 35 42 

7. 1. 3 如用户对钢带的不平度有要求，在用户开卷设备能保证质量的前提下，供需双方可以协商规定，
并在合同中注明.

7.2 镰刀弯及切斜(脱方)

钢板的镰刀弯及切斜应受限制，应保证钢板订货尺寸的矩形.

7.2. 1 镰刀弯

7.2. 1. 1 单轧钢板的镰刀弯应不大于实际长度的 0.2% 。

7.2.1.2 钢带(包括纵切钢带)和连轧钢板的镰刀弯按表 14 的规定。对不切头尾的不切边钢带检查镰

刀弯时，两端不考核的总长度按第 6 章检查不切头尾的不切边钢带的厚度、宽度两端不考核总长的

规定。

7.2.2 切斜

钢板的切斜应不大于实际宽度的 1%0

7.3 塔形

7.3. 1 钢带应牢固地成卷。钢带卷的一侧塔形高度不得超过表 15 的规定。

7 
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表 14 钢带(包括纵切钢带)和连轧钢板的镰刀弯 单位为毫米

镰刀弯，不大于
产品类型 公称长度 公称宽度 测量*度

切边 不切边

<5000 二三600 实际长度 XO.3% 实际长度 XO.4% 实际长度
连轧钢板

~5 000 ø 600 15 20 任意 5000 mm长度

二础。。 15 20 任意 5000 mm长度
钢带

<600 15 

表 15 塔形高度 单位为毫米

公称宽度 切边 不切边

ζ1000 20 50 

>1000 30 60 

B 尺寸测量

8. 1 厚度

切边钢带(包括连轧钢板〉在距纵边不小于 25 mm 处测量g不切边钢带(包括连轧钢板)在距纵边不

小于 40 mm处测量.切边单轧钢板在距边部〈纵边和横边〉不小于 25 mm 处测量s不切边单轧钢板的

测量部位由供需双方协议.

8.2 宽度

宽度应在垂直于钢板或钢带中心线的方位测量。

8.3 长度

钢板内最大矩形的长度-

8.4 不平度

将钢板自由地放在平面上，除钢板本身重量外不施加任何压力.

用一根长度为 1000 mm 或 2000 mm 的直尺，在距单轧钢板纵边至少 25 mm 和距横边至少为

200 mm 区域内的任何方向，测量钢板上表面与直尺之间的最大距离〈如图 1 所示〉。

年、飞\

革平度的测量区 斗
1 

1 200 mm(距横边)，

2 25 mm(距纵边).

图 1 单轧钢板不平度的测量

测量连轧钢板下表面与平面之间的最大距离(如图 2 所示).

8.5 镰刀弯
钢板或钢带的四形侧边与连接测量部分两端点直线之间的最大距离(如图 3 所示λ

8.6 切斜
钢板的横边在纵边上的垂直投影(如图 4 所示)。

8 
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1一一不平度.

回 2 连轧钢板不平度的测量

H 
2 3 

轧制方向

1 镰刀弯，

2 凹形侧边$

3--直尺(线).

图 3 镰刀弯的测量

E
-
h归宿
#

2 -

3 

1-一一切斜$

2一一直尺(线) , 
3-一-倒边.

/ 

图 4 切斜的测量

9 重量

钢板按理论或实际重量交货，钢带按实际重量交货.

9. 1 钢板按理论重量交货时，理论计重采用公称尺寸，碳钢密度为 7.85 g/cm'.其他钢种按相应标准

规定.

9.2 当钢板的厚度允许偏差为限定负偏差或正偏差时，理论计重所采用的厚度为允许的最大厚度和最

小厚度的平均值.

9.3 钢板理论计重的计算方法按表 16 的规定.

9.4 数值修约方法
数值修约方法按 GB/T 8170 的规寇。

9 
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表 16 钢板理论计室的计算方法
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